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¿Cómo se vincula la cosecha de agua de lluvia con la 
salud de la cuenca? 
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75-100% Cubierta impermeable 



Problems - Flooding 

Rubén Villalpando y cortesía de la Secretaría de 
Seguridad Pública Municipal, 6 Agosto 2006 

Ernesto Rodríguez, El Diario de Juárez, 25 
Septiembre 2013, calle Ejercito Nacional 
/ 

Foto: Brenda Luna, Carretera Casas Grandes, 11 
septiembre 2013 

El Diario de Juárez, 25 Septiembre 2013, Martín 
Orquiz 

http://diario.mx/Local/2013-07-25_2c63e372/cierran-por-inundacion-un-tramo-de-la-ejercito-nacional/


Visibilidad casi nula para conductores y mala calidad de 
aire para Ciudad Juárez. Foto: El Mexicano, 14 de abril 

de 2012 

Juan Antonio Castillo / José Luis González, sábado, 14 de 
abril de 2012 

Foto: Lucio Soria, 19 Diciembre 2012 

Problems – Air quality 



Cambio de paradigma 

Escuela de Arquitectura de la Universidad de Arizona, Brad Lancaster 



…Cambio de paradigma 

Brad Lancaster 

Watershed Management Group 



Amplia gama de técnicas y estrategias que utilizan 
vegetación nativa y suelo para proveer algún servicio 

público; generalmente requieren de cierto diseño.  

Beneficios 

 Retener e infiltrar agua de lluvia,  

 Remover contaminantes del aire 

 Reducir la  demanda de energía,  

 Mitigar las islas urbanas de calor y  

 Secuestrar carbono,  

 Proveer beneficios esteticos a comunidades naturales y urbanas. 

Glosario de Infraestructura Verde de EPA 

  

Infraestructura Verde 



Prácticas a un lado de la calle 

El Paso, TX 

Fotos de: “IV para comunidades del Desierto 
Sonorense”, WMG 2014 

Trampa de sedimento para corte en la guarnición y borde rocoso 
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Prácticas en la calle: 
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Grand Rapids, MI 

Saliente/oreja Camellón 

Glorieta 

Tucson, Az 
Muestra de una saliente con canaleta al ras y una zona deprimida de 

bioretención 

Fotos e ilustraciones de: “IV para comunidades del Desierto Sonorense”, WMG 2014 
 



Prácticas en estacionamientos 

Tucson, AZ 

Cuencas de bioretención 
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